Befestigen einer Zirkonoxid-Restauration
Ubersicht

IiH!IIEHl. AIternative z. B. keine Trockenlegung moglich

Konventioneller Befestigungskomposit Selbstadhasiver Befestigungskomposit
hoher Aufwand Verarbeitung geringerer Aufwand
hoch Verbundfestigkeit verringert

Retentiver Verbund
Adhasive Haftung

Q

Eugenolhaltigen provisorischen Zement vermeiden! Adhasives Befestigen ist nur méglich, wenn ein eugenolfreier Zement verwendet worden ist.

Befestigen einer Zirkonoxid-Krone

Nur bei Kronen

Traditioneller Befestigungszement

Ausreichende Retentionsform des Stumpfes und Stumpf-Mindesthdhe von 4 mm beachten

Verarbeitung geringerer Aufwand
Verbundfestigkeit Formschlissiger Verbund, keine adhasive
Haftung

D

Passgenauigkeit der Restauration ist entscheidend.
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Befestigen einer Zirkonoxid-Restauration

Konventioneller Befestigungskomposit

Vorbehandlung Restauration Vorbehandlung Zahn

Reinigen
fluoridfreie Prophylaxepaste oder Bimsstein
gemischt mit Chlorhexidin-Mundspiillésung

Abstrahlen
(1)

Abstrahlen bevorzugt mit Rocatec/Cojet, wenn
nicht vorhanden mit Aluminiumoxid

(<50 pm, 0,5-1 bar)

Reinigen

Ultraschallbad

Trocknen

der Restaurationsinnenflachen

Silanisieren

Beispiel Clearfil Porcelain Activator

5 s einwirken, dann verblasen M)

Primen/Bonden
Beispiel ED Primer A & B

Befestigungskomposit

Beispiel Panavia 21 (chemisch hartendes Befestungskomposit)

je 1 Tropfen (1:1) vermischen, auf Stumpf auftragen,

30 s anmischen (1:1), Restauration befiillen,

Material verstreichen (1) 60 s einwirken lassen, mit olfeier Luft verblasen

Eingliederung
Restauration auf Pfeilerzahn bis zur Endposition aufpressen (kraftiger Fingerdruck)
Uberschisse des Materials mit Schaumstoffpellets entfernen

Befestigungskomposit im gelartigen Zustand entfernen

Glycerin-Gel (z. B. Oxyguard) auftragen und 7 min ausharten lassen. AnschlieBend grindlich mit Wasser abspulen

Entfernen restlicher Uberschiisse und Politur des Restaurationsrandes mit abgestimmtem Keramikpolitur-Set oder
entsprechenden rotierenden Instrumenten

Trockenlegung méglich

Konventioneller Befestigungskomposit
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Befestigen einer Zirkonoxid-Restauration

Selbstadhasiver Befestigungskomposit

Vorbehandlung Restauration Vorbehandlung Zahn

Abstrahlen Reinigen
fluoridfreie Prophylaxepaste oder Bimsstein

gemischt mit Chlorhexidin-Mundsplillésung

Abstrahlen bevorzugt mit Rocatec/Cojet, wenn
nicht vorhanden mit Aluminiumoxid

(<50 pm, 0,5-1 bar)

Trocknen

Reinigen der Zahnoberflache

Ultraschallbad

Trocknen

der Restaurationsinnenflachen

9

Silanisieren

Beispiel RelyX Ceramic Primer

5 s einwirken lassen, dann verblasen 1)

Befestigungskomposit Selektive Schmelzatzung

Beispiel RelyX Unicem 2

Restauration befiillen und Material
diinn ausstreichen

Eingliederung
Restauration auf Stumpf bis Endposition aufbringen (kraftiger Fingerdruck)
Kurzes Anharten von allen Seiten (zirka 2 s) oder warten bis gelartigen Zustand erreicht und entfernen der Befestigungstberschisse

5 min aushérten, dann grindliches Entfernen der restlichen Uberschiisse

Politur des Restaurationsrandes mit abgestimmtem Keramikpolitur-Set oder entsprechenden rotierenden Instrumenten

keine Trockenlegung moglich

Selbstadhasiver Befestigungskomposit
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Befestigen einer Zirkonoxid-Krone

Traditioneller Befestigungszement

Vorbehandlung Krone Vorbehandlung Zahn

Abstrahlen

Reinigen

!

fluoridfreie Prophylaxepaste oder Bimsstein

Abstrahlen bevorzugt mit Rocatec/Cojet, wenn gemischt mit Chlorhexidin-Mundspillésung

nicht vorhanden mit Aluminiumoxid
(< 50 pm, 0,5 -1 bar)

Reinigen

Ultraschallbad

Trocknen

der Kroneninnenflachen

Trocknen

der Zahnoberflache

Befestigungszement

Beispiel Glasionomerzement (Ketac Cem)

(1]

Krone befiillen und Material
vollstdndig ausstreichen

Eingliederung

Krone auf Pfeilerzahn bis zur Endposition aufpressen (kraftiger Fingerdruck)
Warten, bis der Befestigungszement gelartigen Zustand erreicht hat
Entfernen der ersten Uberschiisse mit Sonde/Scaler

Nach Ausharten (5 min) entfernen der restlichen Uberschiisse mit Scaler/Sonde

Politur des Kronenrandes mit abgestimmtem Keramikpolitur-Set oder entsprechenden rotierenden Instrumenten

Retention und Stumpfhdéhe!

Traditioneller Befestigungszement
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